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JULKISIWU LUOTEESEEN

| EI30 VESIKATTOON SAAKKA

Kattositta

Lumies
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Kattositt
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JULKISIVU KAAKKOON
TALOTIKKAAT, KATTOSILLAT JA MUUT VESIKATON
TURVAJARJESTELYT SEKA KAITEET YMA ASETUS KAYTTOTURVALLISUUDESTA MUKAISESTI

(RAKENNUKSEN LOPULLINEN KORKEUSASEMA
TARKENNETAAN VIELA RAKENNUSPAIKALLA)
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JULKISIVU LOUNAASEEN

Lumieste
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JULKISIVU KOILLISEEN

co~NO TN

. Katto: Pinnoitettu peltikate, musta RR33

. Ulkoverhous: Vaakaverhous, 23x145, vaalea 619X
. Sokkeli: musta RR33

. Ikkunat ja ovet: Ulkoa musta RR33

. Sadevesivarusteet: musta RR33

. Kattoturvatuotteet: musta RR33

. Otsa—, rdystds— ja nurkkalaudat: vaalea 619X

. Ulkoverhous: Vaakaverhous, 23x95, kuulto ruskea
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PERUSTUSTEN MITOITUS, LAMMONERISTYS JA RADONSUOJAUS
ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

us 1 U =017 W/mK
— VAAKAPANEELI 23 mm
— KOOLAUS / ILMARAKO 25 mm KEVYT VALSEINA
VK — TUULENSUOJALEVY 9 mm e
— PYSTYRUNKO 48x198k600 / MIN.VILLAERISTE 200 mm — KIPSILEVY
~ PNNQTETIU PELTKATE — HUYRYNSULKUMUOVI 0.2 mm _ PUURUNKO / ERISTE
— ALUSRIMAT P — KOOLAUS 48x48 k600 / MIN.VILLAERISTE 50 mm — KIPSILEVY
— ALUSKATE mm — KIPSILEVY 13 mm
— KATTORISTIKKO VALISEINA (PESUHUONE
— LAATTA
— VEDENERISTE
YP U = 0,08 W/m2K . ) o]
- /m HUONEISTOJEN VALINEN SEINA EI30: - géﬁgé&gkﬁkf&
) mwoﬂig'rﬁé%/ 500 mm = KIPSILEVY 2x13 mm — KIPSILEVY
— HOYRYNSULKUMUOM — PYSTYRUNKO + MINER.VILLAERISTE 66 mm
— KOOLAUS 48x48 k300 — ILMAVALI 20 mm VALISENA (SAUNA
— PINTAMATERIAAL — PYSTYRUNKO + MINER.VILLAERISTE 66 mm ( )
— KIPSILEVY 2x13 mm
— PUUPANEELI
— ILMARAKO
P 1 U = 014 W/m K — ALUMINIPAPERI
— — PUURUNKO / ERISTE
uo U =10 W/mxK — PERUSMAA — KIPSILEVY
— SEPELI ~300 mm SOKKELI

—PUURAKENTEINEN ERISTETTY
ULKO-0VI

IKKUNA U =10 W/mkK

—PUU—ALUMIINI-IKKUNA (MSE)

/ SALAOJAPUTKISTO
— TIMISTETTY SORA ~300 mm

/ RADONKANAVISTO

— EPS ERISTE 200 mm
— TERASBETONILAATTA 80 mm
— LATTIAPAALLYSTE

PINNOITE / PATOLEVY
HARKKOSOKKELI 200 mm /ANTURA
ERISTE EPS-100 100 mm
TAYTTOSORA

K.OSA KORTI'ELI/TILA TONTI'I/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
24 109 2
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJ JUOKS.No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 3
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
PARITALO Rakennuspalvelu Puhakka Oy | wtkisivut 1:100
HAAPIOKUJA 4 LEIKKAUS 1:100
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Tuppurainen

Laavukatu 7, 80140 JOENSUU, PUH 0440 888 474 PAIVAYS YHTHENK.
www.heinituppurainen.fi 22.3.2024




